
2,5 %

Tiefpunkt 
Stat. 0+124,80
+243,39

Tiefpunkt 
Stat.0+002,38
+242,64

gepl. 1-zeiliger P
flaster-

streifen 16/24/12

gepl. 3-zeiliger P
flaster-

streifen 16/24/12 

vorh. Leuchte 
entfällt

vorh. M
ast

versetzen

8

gepl. 3-zeiliger P
flaster-

rinne 16/24/12

Landesgrenze

10

8

120

36

176

177

7

38

186

185

40

41

A
nschluss an 

vorh. S
traße

gepl. 1-zeiliger P
flaster-

streifen 16/24/12

vorh. Leuchte

vorh. M
ast

vorh. M
ast

Hochpunkt 
Stat. 0+068,58
+244,04

gepl. D
uchlass

D
N

 300

G
em

arkung W
ellesberg

Flur 6

4.75

4.75

4.34

11

56

10

9

226

183

184

gepl. R
igole

12

15

gepl. S
chacht Ø

=0,60
D

 244,02
S

 242,92   t=1,10

39

Stat. 0+000
Stat. 0+000

Grenzpkt. 
Stat. 0+011,77

Grenzpunkt 
Stat. 0+124,27

S
c h ild

A
B

S
childer

S
träuche r

P
flaster

D
rainrinn e

P
latten

A
B

5-zeilige  R
inne

R
asen

S
chotter

H
ecke

P
flaster

D
ra inr in ne A

B

P
flaster

P
flaster

P
flanzküb el

S
childer

S
child

Hochpunkt 

Stat. 0+003,69

+242,93

Grenzpkt. 

Stat. 0+016,60

R = 6

R
 = 6

R
 = 6

R = 6

Stat. 45,46
   R

=oo
   R = 50

Tiefbord um
laufend

2,5 %

2,5 %

5.25

5.25

genaue Lage der 
V

ersorgungsleitungen 
unbekannt; S

uchschlitze 
erforderlich

gepl. 3-zeiliger P
flaster-

streifen 16/24/12 

gepl. 1-zeiliger P
flaster-

streifen 16/24/12

S
tat. 0+000

G
renzpkt.

S
tat. 0+028,08

Grenzpkt.

Stat. 0+118,83

D
 242,49 gepl.

gepl. 3-zeiliger P
flaster-

rinne 16/24/12

gepl. L-S
teinm

auer
(Länge nach E

rfordernis)
A

lternativ: A
bböschen

gepl. Tiefbord

A
nschluss an gepl. S

chacht
(gepl. K

anäle nachrichtlich 
eingetragen)

gepl . S
W

-K
anal

gepl. R
W

-K
anal

D
N

 150 

G
ebäude nachrichtlich 

eingetragen

Profil 7
Stat. 0+063,15

Profil 8
Stat. 0+101,55

Profil 4
Stat. 0+035,00

Profil 5
Stat. 0+068,85

gepl. Teilsickerrohr
D

N
 300  55,50 m

  3,4 %

vorh. R
ohrleitung 

u.S
chacht entfällt

gepl. Teilsickerrohr
D

N
 300   56,70 m

  6,8 %

gepl. Rigole

gepl. Rigole

Profil 6
Stat. 0+120,50

S
tat. 28,08

R
 = 50

D
oppel - S

K

vorh. M
ast

versetzen

Pflaster

AB

49

vorh. R
ohrleitung tiefer legen

gepl. S
chacht Ø

=0,60
D

 247,30
S

 245,58   t=1,72

  242,75

  242,75

  242,75

  242,94

  242,11
  242,02

  241,95   243,58

  243,58

  243,52

  243,64

  244,04

  244,09

  244,00

  243,41   243,39

  243,44

  244,27

  244,34

  244,20

  247,39

  247,32

  242,91

  242,69

gepl. S
chacht Ø

=1,00
S

 241,72   t=1,17
D

 242,89   
S

 241,01   t=1,88

A
nschluss an 

vorh. S
chacht

vorh. R
W

-Leitun
g 

u. S
chacht entfällt 

 

W
asserleitung ggf.

tiefer verlegen

S 241,01

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

gepl. S
chacht Ø

=1,0 
(genaue Lage w

ird vor O
rt festgelegt)

D
 248,62

S
 246,22   t=2,40

D
  243,43

S
  241,43   t=2,0

D
  243,30

S
  242,29   t=1,01

gepl. S
chotter-

           flächeR = 200   Stat.

R = oo     0+092,42

D
ie G

radiente der P
lanung der K

 57 
ist in A

bsprache m
it  dem

 
LS

V
-K

oblenz vor O
rt abzustim

m
en   

R = 25     Stat.

R = 200   0+119,34

gepl. Teilsickerrohr
D

N
 300   16,70 m

  3,4 %

R=50 

R=25   

 R=oo  
 R=50  

  247,46

S
chotter   243,43


