
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Stabsstelle Stadtentwicklung TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2007/0596 Anlage Nr.: ______

Datum: 26.01.2007  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Ausschuss für Stadtgestaltung und Pla-
nung 

14.03.2007 öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Auswahl eines Brunnenentwurfes für den Marktplatz der Stadt Hennef 
1. Herstellungskosten 
2. Betriebskosten 
3. Standort 
4. Verkehrssicherheit 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung der Stadt Hennef beschließt: 
 
Der Entwurf einer Brunnenanlage ... für den Marktplatz der Stadt Hennef von Herrn ... 
wird zur Realisierung beauftragt.  
 
 
Begründung 

 
Mit Beschluss des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 28.11.2005 wurde zur 
Konzeptfindung für eine Brunnenanlage auf dem Marktplatz ein mehrstufiger offener Künstler-
wettbewerb mit regionaler Einschränkung durchgeführt und zwischenzeitlich erfolgreich abge-
schlossen.  
 
Die drei Preisträger wurden durch die Verwaltung und einen von ihr beauftragten Brunnentech-
niker exemplarisch auf technische Realisierbarkeit und Herstellungskosten untersucht.  
 
1 - MODERNER BRUNNEN von Herrn Rudolf A. Scholl 
2 – KLASSISCHER STADTBRUNNEN von Herrn Wolfgang Reuter 
3 – REALISTISCHER FIGURENBRUNNEN von Herrn Peter Nettesheim 
 
 
 



In der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 26.10.2006 wurde die 
Auswahl auf den ersten und zweiten Preisträger beschränkt. Eine Bürgerumfrage während ei-
ner einmonatigen Ausstellung aller Entwürfe platzierte den 2. Preissträger auf den ersten Platz, 
den 1. Preisträger auf den zweiten Platz. 
 
Der Moderne Brunnen und der Klassische Stadtbrunnen werden für die Ausschusssitzung am 
14. März 2007 auf Herstellungskosten, Betriebskosten, Dimension/Standort und Verkehrssi-
cherheit untersucht. 
 
 
HERSTELLUNGSKOSTEN 
(Kosten mit Kalkulationspreisen, inklusive geltender 19 % MwSt.) 
 
Der vorhandene Pumpenschacht sollte in Verbindung mit den vorhandenen Rohren für die 
Brunnentechnik genutzt werden. Von diesem Pumpenschacht führen zwei Wasserleitungsrohre 
zur Kastanie, welche im Zuge der Marktplatzumgestaltungsmaßnahmen am Platz eingebaut 
wurden. 
 
Unter Einbeziehung der vorhandenen Wasserleitungsrohre und dem vorhandenen Technik-
schacht werden für beide Anlagen die Kosten an Hand der vorgesehenen Technik zusammen-
gestellt. Für die baulichen Maßnahmen sind außer dem Kanalanschluss im Brunnenbereich 
keine weiteren Rohrgräben erforderlich. 
 
Für beide Brunnenanlagen gelten hinsichtlich der Technik mit Ver- und Entsorgungsleitungen 
die Richtlinien und Normen für Trinkwasser (DIN 1988), Kanalanschluss (DIN 1986) und Strom-
versorgung nach den relevanten VDE-Normen. 
 



 
MODERNER BRUNNEN KLASSISCHER STADT-

BRUNNEN 
     Künstler: Herr Scholl  Künstler: Herr Reuter 
     ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Brunnentechnik inkl.19 % MwSt. 
Betrieb der Anlage über:  Tauchmotorpumpe im  Umwälzpumpe mit Wasserverteiller
     Reservoirschacht  im Pumpenschacht. 
 
Reservoirschacht mit Anschlußrohre:  ca.     6.200,00  ------------------------------ 
Kunststoff-Pumpenschacht Fabr.KESSEL: ---------------------- ca.     2.300,00 
Brunneneinbauarmaturen und Rohre:  ca.     4.600,00  ca.     4.100,00 
Tauchmotorpumpenanlage mit Verteiler: ca.     7.900,00  ------------------------------ 
Umwälzpumpe mit Verteiler:   ---------------------- ca.     8.700,00 
Filteranlage mit Filterpumpe:   ca.     2.800,00  ca.     2.800,00 
Wasseraufbereitung mit pH-Wertregelung 
und Desinfektion:    ---------------------- ca.     6.700,00 
Antialgenmitteldosieranlage:   ca.     2.900,00  (in vorheriger Position enthalten)  
Frischwasserzulauf mit Systemtrenner:  ca.     3.900,00  ca.     3.900,00 
Beleuchtung über Unterwasserscheinwerfer: ---------------------- ca.     5.200,00 
Steueranlage und Elektroinstallation:  ca.     4.900,00  ca.     5.300,00 
Montagekosten/Inbetriebnahme:  ca.     6.500,00  ca.     6.500,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gesamtherstellkosten für die Technik: ca.   39.700,00 € ca.   45.500,00 € 
================================================================================ 
 
Bauliche Maßnahmen, Herstellung der  ca.   41.034,48  ca.   25.646.55 
Anschlüsse inkl. 19 % MwSt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Künstler-Honorar inkl. 7 % MwSt.  ca.   21.400,00  ca.   21.400,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kunstwerk inkl. 19 % MwSt.   ca.   39.341.81  ca.   70.943,59 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Herstellungskosten insgesamt brutto  ca. 141.476,29 € ca.  163.490,14 € 
 
 
 
BETRIEBSKOSTEN 
 
Hinweis: Im Trinkwasserpreis von 1,84 €/m³ sind 7 % MwSt. enthalten, die Kanalgebühr von 
3,70 €/m³ ist der Endpreis. 
 
 
A - WASSERVERSORGUNG 
 
Für die Füll- und Nachspeisung der Brunnenanlagen ist Trinkwasser aus dem städtischen Ver-
sorgungsnetz über einen Wasserzähler im Technikschacht vorgesehen. Insbesondere ist die 
entsprechende Anlage mit einer Trinkwasser-Systemtrenneranlage oder mit freiem Einlauf nach 
DIN 1988 auszustatten. 
 
Nach vorliegender Wasseranalyse liegt das Trinkwasser aus dem Versorgungsbereich im Här-
tebereich 1 nach Waschmittelgesetz und ist für die Versorgung der Brunnenanlagen bestens 
geeignet. 
 



Beide Brunnenanlagen könnten mittels Umwälzpumpe aus einer Wasservorhaltung heraus be-
trieben werden. Während beim Brunnen von Herrn Scholl hierzu ein unterirdischer Reservoir-
schacht mit geregelter Wasservorhaltung benötigt wird, kann beim Brunnen von Herrn Reuter 
das Wasserbecken selbst als Reservoir genutzt werden. 
 
In beiden Fällen wird Wasser in entsprechender Menge vorgehalten und bei Bedarf die Verluste 
durch Verspritzen und Verdunsten automatisch aus der Trinkwasserleitung durch Nachspeisung 
ausgeglichen. 
 
Außerdem werden die Kosten für die Frischwasserfüllung bei einer Grundreinigung ermittelt. 
 
 Für die Wasser- (und Strom-) Verbrauchskosten pro Jahr wird von folgenden  

Betriebszeiten ausgegangen: 
 
 April/Mai = 61 Tage:   Täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr = 12 Stunden/Tag 
 Juni/Juli/August = 92 Tage:  Täglich von 7 Uhr bis 22 Uhr = 15 Stunden/Tag 
 September/Oktober = 61 Tage:  Täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr = 12 Stunden/Tag 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Brunnenbetriebszeit/Jahr insgesamt: 2.844 Stunden. 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TRINKWASSERBEDARF:  MODERNER BRUNNEN KLASSISCHER STADT-

BRUNNEN 
     Künstler: Herr Scholl  Künstler: Herr Reuter 
     ---------------------------------------------------------------------------------------
Füllmenge:    Reservoirschacht ca.5 m³ Wasserbecken ca.2,5 m³ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verdunstung / Verspritzen 
pro Jahr (Schätzwert):    ca. 18,50 m³   ca. 14,00 m³ 
Ausgleich durch Regen:   ca.   2,50 m³ -   ca.   2,00 m³ -  
      ------------------------------------------------------------- 
Nachspeisung – gesamt:   ca. 16,00 m³   ca.  12,00 m³ 
      ------------------------------------------------------------- 
Wasserwechsel: 
Wasserverbrauch bei Frühjahrs- 
reinigung und Neubefüllung:   ca. 6 m³   ca. 4 m³ 

 
Wasserwechsel mit Grundreinigung 
(Blütenzeit/Platzverschmutzung/ 
Herbststürme/Laub etc.):   ca. 15 x 5 m³ = 75 m³  ca. 12 x 2,5 m³ = 30 m³ 

 
Filterrückspülung:    ca. 12 x /Jahr = 4,5 m³  ca. 12 x /Jahr = 4,5 m³ 

 
Wasserverbrauch bei Herbstreinigung 
und Winterstilllegung:    ca. 3 m³   ca. 3 m³ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Trinkwasserverbrauch/Jahr:   ca. 104,50 m³   ca. 53,50 m³ 
================================================================================ 



 
Die jeweiligen Kosten ergeben sich rechnerisch mit dem ortsüblichen Kubikmeterpreis, einschl. 
der Kanalnutzungsgebühr: 
 
 
Kosten: Trinkwasser: 1,84 €/m³ ca. 192,28 €   ca.   98,44 € 
  Kanalgebühr: 3,70 €/m³ ca. 386,65 €   ca. 197,95 € 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Gesamtkosten:   ca. 578,93 €   ca. 296,39 € 
 
 
 
B - STROMKOSTEN 
 
Für die beiden Anlagen werden die jeweiligen Stromkosten an Hand der jährlichen Betriebszei-
ten und der angeschlossenen Leistungen berechnet. Die Leistungsangaben sind dabei ge-
schätzt, da die rechnerischen Werte erst nach Klarstellung der Planung ermittelt werden kön-
nen. 
 
 Jahres-Strombedarf bei 2.844 Betriebsstunden: 
 
 MODERNER BRUNNEN    KLASSISCHER STADTBRUNNEN 
 Künstler: Herr Scholl     Künstler: Herr Reuter 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pumpenleistung: ca. 3,00 KW   Pumpenleistung: ca. 1,00 KW 
 Filterleistung:  ca. 1,10 KW   Filterleistung:  ca. 1,10 KW 
 Lichtleistung:  -----------------   Lichtleistung:  ca. 0,40 KW 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Anschlussleistung: ca. 4,10 KW   Anschlussleistung: ca. 2,50 KW 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jahresverbrauch: ca. 11.660,40 KWh  Jahresverbrauch: ca. 7.110,00 
                                                                                                                                             KWh 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Stromkosten/Jahr: 11.660,40x0,20=2.332,08 € 7.110,00x0,20=1.422 € 
 ========================================================================== 
 
Hinweis: Bei den Stromkosten ergibt sich auf Grund der eingeschränkten Betriebszeiten für die 
Beleuchtung beim STADTBRUNNEN eine unerhebliche Kostenreduzierung von ca. 100 €/Jahr. 
 
 
 
C - WARTUNGSKOSTEN 
 
Es ist eine regelmäßige Kontrolle der Brunnentechnik mit Service im Technikschacht und bei 
Bedarf eine Grundreinigung mit Wasserwechsel erforderlich. 
 
Dafür wird bei beiden Brunnen für die 31 Wochen Betriebszeit pro Jahr 1h / Woche mit zwei 
Mann (28,50 € / Stunde) angesetzt.  
 
28,50 € x 2 x 32 = 1.824,00 € / Jahr 
 
Es werden ca. 300 € / Jahr für Chemikalien zur Wasseraufbereitung angesetzt. 
 



 
 
FAZIT 
 
Herstellungskosten: Der Moderne Brunnen von Herrn Scholl ist mit ca. 141.476,29 € ca. 
22.013,85 € günstiger als der Stadtbrunnen von Herrn Reuter (ca. 163.490,14 €). 
 
 
Betriebskosten: Der Moderne Brunnen von Herrn Scholl ist mit ca. 5.035,00 € Betriebskosten 
pro Betriebsjahr ca. 1.192,62 € teurer als der Stadtbrunnen von Herrn Reuter mit ca. 3.842,39 
€. 
 
 
 
ALTERNATIVE GRUNDWASSERBRUNNEN 
 
Alternativ zum Trinkwasser wurde die Möglichkeit untersucht, die beiden Brunnen statt im Um-
wälzverfahren direkt aus einem Grundwasserbrunnen zu betreiben. In Anlehnung an die ermit-
telten Werte würde bei einem Betrieb mit Grundwasser der jeweilige Wasserbedarf für die 
Brunnenausläufe entsprechend den Betriebszeiten permanent benötigt und würde ablaufend in 
den Kanal abgeleitet. 
 
Darüber hinaus müsste noch Trinkwasser und Reinigungsmittel für die hygienische Grundreini-
gung entsprechend dem Grad der Verschmutzung bereitgestellt werden. 
 
Im Vergleich werden nur die benötigten Grundwassermengen zusammengestellt. 
 
 Jahres-Wasserbedarf bei 2844 Betriebsstunden: 
 
 MODERNER BRUNNEN   KLASSISCHER STADTBRUNNEN 
 Künstler: Herr Scholl    Künstler: Herr Reuter 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7 Auslaufrohre mit je 30 l/min.= 210 l/min. 4 Brunnenausläufe mit je 25 l/min=100 l/min 
 Gesamtmenge:     Gesamtmenge: 
 (210x60x2844) / 1000 = 35.834,40 m³  (100x60x2844) / 1000 = 17.064,00 m³ 
   
 
Im Bereich des Marktplatzes ist keine Grundwassermessstelle oder Grundwasserbrunnen vor-
handen. Über eine Grundwassermessstelle kann kein Grundwasser gezogen werden. Es wäre 
eine Neubohrung erforderlich. 
 
Eine Anfrage beim Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz, Rhein-Sieg-
Kreis, hat ergeben, dass solche Mengenentnahmen aus dem Grundwasser nicht genehmi-
gungsfähig sind (Grundsatz der sparsamen Verwendung von Wasser gem. § 5 Wasserhaus-
haltsgesetz). Das Amt für Gewässerschutz fordert eine Reinigung und Umwälzung der Was-
sermenge. Die Wasserqualität bei Trinkwasser sei besser und konstanter. Im Grundwasser sei-
en Schwebstoffe im Grundwasser, dadurch sei eine größere Gefahr von Algenbildung etc. ge-
geben. 
 
 
 
STANDORT 
 
Lage und Dimension der Brunnen geht aus den beigefügten Anlagen hervor. Zusätzlich findet 
vor der Ausschusssitzung eine Simulation auf dem Marktplatz statt. Der bisherige Bühnen-
standort kann nach Bau des Brunnen nicht mehr beibehalten werden. Es ist beabsichtigt, die 
Bühne bei Veranstaltungen an den im Zuge der Marktplatzumgestaltung vorgeschlagenen 



Standort vor die südliche Randbebauung zu verlegen (siehe Anlage). Bühnen sind innerhalb 
eines 1m-Raster flexibel bestellbar, so dass die Bühne der neuen Lage problemlos anpassbar 
ist. Zum Erreichen der notwendigen Größe kann die Treppenanlage mit der Bühne überbaut 
werden, so dass diese in die Innere Marktplatzfläche eingreift. Das Europazelt kann auch mit 
Brunnenanlage und südlicher Bühne errichtet werden, da es keine außen liegenden Stützen 
hat. 
 
 
 
VERKEHRSSICHERHEIT 
 
Eine Brunnenanlage ist nicht baugenehmigungspflichtig. Die beabsichtigten Maßnahmen zum 
Einhalten der erforderlichen Wasserqualität und zur Kontrolle und Wartung der Anlage wurden 
bereits dargelegt. 
 
Zur Risikoabschätzung wurden die beiden Brunnenentwürfe dem TÜV Rheinland (Bereich Pro-
duktsicherheit und Qualität) vorgelegt. Der TÜV Rheinland benennt für beide Brunnen die aus 
sicherheitstechnischer Sicht erkennbaren Risiken und benennt bauliche Maßnahmen zur Risi-
kominimierung (siehe Anlage). Die Verwaltung beabsichtigt, nach der Entscheidung für einen 
der beiden Entwürfe zur Ausführung, den TÜV Rheinland auf vertraglicher Basis zur Sicher-
heitsberatung im Rahmen der Ausführungsplanung heranzuziehen. 
 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 

 
 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme: Finanzierung über Spenden 

Sachkosten:siehe Vorlage € 
 Jährliche Folgekosten Personalkosten:  siehe Vorlage € 

 Maßnahme zuschussfähig 
Höhe des Zuschusses       € 
       % 

HAR:       €  Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, 
 
     Haushaltsstelle:       Lfd. Mittel:       € 

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 
      Ausgaben erforderlich Betrag:       € 

 Kreditaufnahme erforderlich  Betrag:       € 

 Einsparungen Betrag       € 

 Jährliche Folgeeinnahmen Art:       

 Höhe:       € 

 Bemerkungen  

      

 
Hennef (Sieg), den 28.01.2007 
 
 
 
 
Klaus Pipke 



 
Anlagen 
 
 
1 - MODERNER BRUNNEN von Herrn Rudolf A. Scholl 
2 – KLASSISCHER STADTBRUNNEN von Herrn Wolfgang Reuter 
 
Grundrisse, Ansichten, Modellfotos, Fotomontagen 
 
Entwurf zur Marktplatzumgestaltung Architekten Merten, Standort Bühne 
 
Schreiben des TÜV Rheinlandes Product Safety GmbH Köln vom 27.02.2007 
 
 


