
KRAMER Schalltechnik GmbH
Beratung   Gutachten   Informations-Technologie

 

KRAMER Schalltechnik GmbH 
Siegburger Straße 39 
Eingang D 
 
D-53757 Sankt Augustin 

Amtsgericht Siegburg HRB 3289 
Ust.Id. Nr. DE 123374665 
 
Geschäftsführer: Manfred Heppekausen, 
Gerd Kramer, Friedhelm Wedde 

Bankverbindung 
 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
BLZ 370 695 20 
Konto-Nr. 500 640 5012 

Telefon +49 2241 933809-0 
E-Mail info@kramer-schalltechnik.de 
Internet www.kramer-schalltechnik.de 
Hennef BP 01 38 Bingenberg Andree Tag neu 
03 02 021 07 G hep.doc  

KRAMER Schalltechnik GmbH • Siegburger Str. 39 D • 53757 Sankt Augustin 

Stadt Hennef (Sieg) 
Stabsstelle Stadtentwicklung 
Frau Wittmer 
Frankfurter Straße 97 
 
53773 Hennef (Sieg) 

Schalltechnische Untersuchungen zu 
Gewerbe-, Verkehrs- und Freizeitlärm 
 
Benannte Messstelle nach 
§§ 26, 28 BImSchG 
 
Dipl.-Ing. Manfred Heppekausen 
Von der Industrie- und Handelskammer 
Bonn/Rhein-Sieg öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für 
Lärmschutz (Verkehrs-, Gewerbe-, 
Sport- und Freizeitlärm) 

Ihr Zeichen: III/80/Bro 
Unser Zeichen: 03 02 021/07/hep  
Bearbeiter: Heppekausen 
Telefon: 02241 933809-2 
Telefax: 02241 933809-1 
Datum: 27. August 2007 

Schalltechnische Untersuchung 
zum Bebauungsplan 01.38 A - Bingenberg - der Stadt Hennef 

Stellungnahme der RAe Lenz und Johlen für Fa. Andree vom 04.07.2007 
 
 
Sehr geehrte Frau Wittmer, 
 
die übersandte Stellungnahme der RAe Lenz und Johlen für die Fa. Andree vom 
04.07.2007 beschreibt unter Punkt 1. den derzeitigen Tagesbetrieb. Danach finden tags 
7 Anfahrten von 7,5 t- bzw. 18 t-Lkw statt. Hinzu kommen täglich 2 weitere Lkw-
Anfahrten von 7,5 t-Lkw bzw. größeren Lkw.  
 
Diese Angaben entsprechen denen in unserer vorliegenden schalltechnischen Untersu-
chung Nr. 03 02 021/03 vom 22.11.2006, in der für das Betriebsgelände Blankenberger 
Straße 80 (Hof) insgesamt 9 Lkw-Anfahrten pro Tag angesetzt wurden. 
 
Nachfolgend werden die Beurteilungspegel für die Tageszeit bezogen auf die erweiterte 
Anzahl von Immissionsorten analog zu unserer Stellungnahme Nr. 03 02 021/06 vom 
19.04.2007 ermittelt. Dabei wird neben zusätzlichen Ladevorgängen (2,5 h/Tag) von ei-
ner Lagerplatznutzung auf dem genehmigten Betriebsgelände (Hof) ausgegangen, wie 
sie bisher auf dem Lagerplatz erfolgte. Für die in der Stellungnahme der RAe Lenz und 
Johlen angeführten Reparaturarbeiten wird angenommen, dass sie vom Geräuschauf-
kommen her durch den Ansatz der Ladevorgänge pauschal mit abgedeckt sind. Auch 
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IO 1 - Neubaugebiet

IO 2 - Bingenberg 1

IO 3 - Bingenberg 3
IO 4 - Bingenberg 6

IO 5 - Blankenberger Str 82

IO 6 - Blankenberger Str 87

werden die Reparaturarbeiten sicher überwiegend in zumindestens teilgeschlossenen 
Bereichen oder abgeschirmt an den westlichen Betriebsgebäuden durchgeführt.  

1 Immissionsorte 
Die Darstellung der Betriebsgeräuschimmissionen wird auf 6 Immissionsorte um das Be-
triebsgelände Andree erweitert. Bild 1 zeigt die Immissionsorte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehemaliger  
Lagerplatz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fa. Andree 
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Bild 1: Lage der Immissionsorte,   Maßstab 1:1.000 

2 Orientierungswerte nach DIN 18005 und Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm 

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" gelten folgende Orientie-
rungswerte für Gewerbegeräusche (hier zahlenmäßig identisch mit den Immissions-
richtwerten nach TA Lärm:  
 

Tabelle 1: Orientierungswerte für Gewerbegeräusche nach Beiblatt 1 zu DIN 
18005, Teil 1 (Auszug), bzw. Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Gebietsausweisung 
bzw. Nutzung 

Orientierungswerte / Immissionsrichtwerte 
außerhalb von Gebäuden 

in dB(A) 
 tags  nachts 

WA-Gebiete 55 40 

MD und MI-Gebiete 60 45 

GE-Gebiete 65 50 

 
Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte nach TA Lärm am Tag um nicht mehr 
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
 
Der Bebauungsplan 01.38 A sieht für das Neubaugebiet (IO 1) und die bestehenden 
Wohngebäude Bingenberg 1 und 3 (IO 2 und 3) WA-Gebiet vor. Der Immissionsort 6 - 
Blankenberger Str 87 ist rechtskräftig als WA-Gebiet ausgewiesen. Für die direkt am Be-
triebsgelände liegenden Immissionsorte 4 und 5 ist der Schutzanspruch nicht klar, ggf. 
könnte hier eine Einstufung wie für Mischgebiete sachgerecht sein. 
 

3 Berechnung der Immissionspegel 
Mit den Berechnungsgrundlagen aus der schalltechnischen Untersuchung Nr. 
03 02 021/03 vom 22.11.2006 wurden die Immissionspegel ermittelt. Aus dem Anhang 
können Einzelheiten zu den Schallemissions- und Nutzungsansätzen ersehen werden. 
Für den Immissionsort 3 ist exemplarisch die Schallausbreitungsberechnung beigefügt. 
 
Tabelle 2 zeigt die bereits zeitlich beurteilten Immissionspegel zur Tageszeit. 
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Tabelle 2: Immissionspegel zur Tageszeit an den maßgeblichen Immissionsor-

ten 

Maßgebliche Immissionsorte Immissionspegel zur Tageszeit 
in dB(A) 

1 Neubaugebiet 41,5 

2 Bingenberg 1 41,2 

3 Bingenberg 3 48,9 

4 Bingenberg 6 56,2 

5 Blankenberger Str 82 54,2 

6 Blankenberger Str 87 53,8 

 

4 Beurteilungspegel nach TA Lärm 
In der nachfolgenden Tabelle werden die gemäß den Beurteilungsgrundlagen aus dem 
Gutachten Nr. 03 02 021/03 vom 22.11.2006 ermittelten Beurteilungspegel aufgeführt 
und mit den Immissionsrichtwerten aus Kapitel 2 verglichen. Für die WA-Gebiete wurde 
ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit von pauschal 1,9 dB berück-
sichtigt, was einer tageszeitlichen Gleichverteilung entspricht. 
 

Tabelle 3: Beurteilungspegel tagsüber an den maßgeblichen Immissionsorten 

Maßgebliche  
Immissionsorte 

Beurteilungspegel 
Tag (Werktag) 

in dB(A) 

Immissionsrichtwert
Tag 

in dB(A) 

1 Neubaugebiet 43 55 

2 Bingenberg 1 43 55 

3 Bingenberg 3 51 55 

4 Bingenberg 6 56 60 (Annahme) 

5 Blankenberger Str. 82 54 60 (Annahme) 

6 Blankenberger Str. 87 56 55 

 
Es wird ersichtlich, dass nur am Immissionsort 6 eine Überschreitung um 1 dB vorliegt. 
Da in der Berechnung bereits eine Verlagerung des kompletten Lagergeschehens in den 
Hofbereich berücksichtigt wurde, was aus Platzgründen voraussichtlich nicht unproble-
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matisch für die Firma Andree sein wird, stellen die Beurteilungspegel einen Maximalzu-
stand dar. Eine weitere Steigerung der Nutzungsintensität wie z.B. eine komplette Ver-
dopplung des Geschehens im Hofbereich (vgl. Stellungnahme der RAe Lenz und Johlen 
für die Fa. Andree vom 04.07.2007) würde zu 3 dB höheren Immissionspegeln führen. 
Auch mit dieser Erhöhung werden im Bereich des Plangebietes (IO 1 - 3) die WA-
Immissionsrichtwerte am Tage eingehalten, aber am Immissionsort 6 verschärft sich der 
Lärmkonflikt weiter. Auch an den Immissionsorten 4 und 5 kann je nach Einstufung des 
Schutzanspruches (WA oder MI) ein Lärmkonflikt entstehen. 
 
Somit ist eine Verschärfung des Lärmkonfliktes durch den Bebauungsplan 01.38 A wie 
sie unter Punkt 2 der Stellungnahme der RAe Lenz und Johlen für die Fa. Andree vom 
04.07.2007 angeführt wird, so nicht gegeben. Vielmehr beschränken die Immissionsorte 
außerhalb des Plangebiets (IO 6, ggf. auch IO 4 und 5) die zulässigen Betriebsge-
räuschimmissionen der Firma Andree bereits derart, dass zwangsläufig die WA-
Immissionsrichtwerte im Geltungsbereich des Plangebietes (IO 1 - 3) eingehalten wer-
den. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
KRAMER Schalltechnik GmbH 
 
 
 
Dipl.-Ing. Manfred Heppekausen 
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Anhang  
Berechnung der Schallemission Tag 
 
Nr. Kommentar  Emission 

(Nr.)  
Emission 

dB(A)  
Bez. 

Abst m 
num. 
Add. 
dB(A)  

Messfl. 
(m2) An-

zahl  

R' 
Nr. 

R+Cd 
Mw dB  

MM 
dB  

Einw.T h 
(-s/100)  

v 
km/ 
h  

hQ 
m  

x-Q (U-
Nr.) m  

y-Q m  Lw 
(LmE) 
dB(A)  

   Beurteilungszeitraum Tag                   
                       
   Hof Blankenberger Str.                   
1  9 Lkw Fahren, Rangieren (18 

Bewegungen)  
21.0 100.0   18.0    -1.20   1.0 6.0  112.6

2  10 Pkw Parken (20 Bewe-
gungen)  

29.0 69.0            1.0 6.0  69.0

3  5 Lkw-Ladevorgänge je 0,5 h  37.0 98.0   5.0    0.50   1.0 6.0  105.0
                       
   Jetzt im Hof stattfindende Tä-

tigkeiten  
                 

   aus dem Lager Bingenberg                   
4  4 Lkw Lkw Fahren, Rangie-

ren (8 Bewegungen)  
21.0 100.0   8.0    -1.20   1.0 6.0  109.0

5  2 Lkw Abkippen  7.0 66.5 28.0  2.0    -0.88   1.0 93012.626890.9 106.4
6  Radlader (Laden 2 Lkw)  4.0 70.6 28.0  2.0    -1.32   1.0 93017.526890.7 110.5
7  Radlader allgemeine Arbeiten 

im Hof 0,5 h  
4.0 70.6 28.0       0.50   1.0 6.0  107.5

GS                    117.0

 
Berechnung der Schallimmission Tag (exemplarisch für den IO 3 - Bingenberg 3) 
 
Nr. Kommentar  Lw (LmE) 

dB(A)  
DT 
dB  

MM 
dB  

Do 
dB  

Cmet 
dB  

dp 
m  

DI 
dB  

Abar 
dB  

Adiv 
dB  

Aatm 
dB  

Agr 
dB  

Refl. Ant. 
dB  

LAT 
dB(A)  

   Beurteilungszeitraum Tag                    
                        
   Hof Blankenberger Str.                    
1  9 Lkw Fahren, Rangieren (18 Bewegun-

gen)  
112.6 26.8      32.1  7.3 41.1 0.2 -0.3 23.9 37.5

2  10 Pkw Parken (20 Bewegungen)  69.0       32.1  7.3 41.1 0.3 -0.4 8.1 20.9
3  5 Lkw-Ladevorgänge je 0,5 h  105.0 15.1      32.5  7.2 41.2 0.2 -0.3 29.8 41.9
                        
   Jetzt im Hof stattfindende Tätigkeiten                    
   aus dem Lager Bingenberg                    
4  4 Lkw Lkw Fahren, Rangieren (8 Bewe-

gungen)  
109.0 26.8      32.1  7.3 41.1 0.2 -0.3 20.4 34.0

5  2 Lkw Abkippen  106.4 28.2      29.1  0.3 40.3 0.3 -0.5   37.9
6  Radlader (Laden 2 Lkw)  110.5 26.4      33.5  0.3 41.5 0.2 -0.5   42.6
7  Radlader allgemeine Arbeiten im Hof 0,5 h 107.5 15.1      32.3  7.2 41.2 0.2 -0.6 31.7 44.7
GS                     48.9
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