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Erläuterungsbericht 

 

A2.1) Einführung und Aufgabenstellung 

Resultierend aus dem Abstimmungstermin beim Landesbetrieb Strassen NRW in Köln 

am 19.12.11, soll an der Einmündung Obere Siegstraße das Linksabbiegen aus der 

L333 in die Obere Siegstr. - zunächst bis zur Fertigstellung der L125n - unterbunden 

werden. Hierzu sollen u.a. auch entsprechende Einbauten (Verkehrsinsel) in der L333, 

im Bereich der heutigen Linksabbieger – Aufstellfläche, vorgesehen werden. Dies hat 

zur Folge, dass diese Linksabbieger dann den U-Turn durch den Kreisverkehr 

L333/L125/E.-Langen-Str. fahren werden. 

Für diesen zusätzlichen Planfall sind die leistungstechnischen Auswirkungen auf 

diesen Kreisverkehrsplatz ergänzend zu den bisherigen Leistungsnachweisen, zu 

bewerten. 

 

A2.2) Verkehrsbelastungsdaten  

Grundlage der Berechnungen sind die Belastungsdaten für den Prognose 0-Fall 2025 

aus dem Anhang 1 (Mai 2011) zur Verkehrsuntersuchung Febr. 2011. Diese 

Belastungsdaten stellen für das heutige Verkehrsnetz den ungünstigsten Belastungsfall 

dar. Die betroffenen Linksabbiegeverkehre wurden entsprechend in die 

Kreisverkehrsbelastungen umgelegt. Die maßgebenden Belastungsdaten sind in Bild 

A2.1 dargestellt. 
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A2.3) Ergebnisse der leistungstechnischen Berechnungen 

Die Ergebnisse der leistungstechnischen Berechnungen sind in Bild A2.2 

zusammengefasst dargestellt. 

Die detaillierten Berechnungsunterlagen liegen als Anlage A2 bei. 

 

Der Knotenpunkt weist insgesamt eine Qualitätsstufe des Verkehrs (QSV) = C aus. 

Die ungünstigste mittlere Wartezeit liegt bei 28,0 sec.  

Die Summe aller Wartezeiten beträgt 11,1 Kfz-Std./Std. 

 

Der Kreisverkehrsplatz L125 / L333 / Emil-Langen-Str. kann die 

Verkehrsbelastungen im hier untersuchten Belastungsfall leistungsfähig 

abwickeln.  

 

 

 

 

Eschweiler, 18.01.2012   Aufgestellt 

 
      M. Geuenich 
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Anlage A2 
 

 
Detaillierte leistungstechnische  

Berechnungen 
 



Skizze der Kreis-Geometrie

Datei: KVP Prognose-Plan 0-1 2025.KRS
Projekt: Stadt Hennef
Projekt-Nummer:
Knoten: KVP L125/L333
Stunde: Spitzenstunde Planfall Prognose 0.1 2025

0 5 m

Zufahrt 1

0 5 m

Zufahrt 2

0 5 m

Zufahrt 3

IGEPA  Verkehrstechnik GmbH  -  Ardennenstrasse 30  -  52249 Eschweiler

KREISEL Version 7.1.9

Zufahrt  1: L333 a.Ri. Hennef
Zufahrt  2: Anbindung GE
Zufahrt  3: L333 a.Ri. BAB



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KVP Prognose-Plan 0-1 2025.KRS
Projekt: Stadt Hennef
Projekt-Nummer:
Knoten: KVP L125/L333
Stunde: Spitzenstunde Planfall Prognose 0.1 2025

0  1000 PKW / h

 1 : L333 a.Ri. Hennef
Qa = 846
Qe = 699
Qc = 293

0  1000 PKW / h

 2 : Anbindung GE
Qa = 305
Qe = 384
Qc = 687

0  1000 PKW / h

 3 : L333 a.Ri. BAB
Qa = 878
Qe = 946
Qc = 193

Sum =  2029

PKW

IGEPA  Verkehrstechnik GmbH  -  Ardennenstrasse 30  -  52249 Eschweiler

KREISEL Version 7.1.9



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: KVP Prognose-Plan 0-1 2025.KRS
Projekt: Stadt Hennef
Projekt-Nummer:
Knoten: KVP L125/L333
Stunde: Spitzenstunde Planfall Prognose 0.1 2025

Wartezeiten

 1 

 2 

 3 

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve mittl. Wz LOS

Name   - /h PKW-E/h PKW-E/h PKW-E/h - PKW-E/h     s   -

L333 a.Ri. Hennef 1  70  293  699  975 0,72  276  13 B

Anbindung GE 1  70  687  384  664 0,58  280  13 B

L333 a.Ri. BAB 1  70  193  946  1060 0,89  114  28 C

Staulängen

 1 

 2 

 3 

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 LOS

Name   - /h PKW-E/h PKW-E/h PKW-E/h PKW-E PKW-E PKW-E   -

L333 a.Ri. Hennef 1  70  293  699  975 1,7 7 11 B

Anbindung GE 1  70  687  384  664 0,9 4 6 B

L333 a.Ri. BAB 1  70  193  946  1060 5,3 19 26 C

Gesamt-Qualitätsstufe  :     C

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 2029  PKW-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 2029  Kfz/h

Summe aller Wartezeiten : 11,1  Kfz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 19,7  s pro Kfz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Deutschland: Merkblatt Kreisverkehre 2006 - Korrekturen nach Brilon, Wu (2008)
Wartezeit :  HBS (2001) / CH-Norm 640 024a (2006) mit F-kh = 0,8 / T = 3600
Staulängen :  Wu, 1997 
Fußgänger :  Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

IGEPA  Verkehrstechnik GmbH  -  Ardennenstrasse 30  -  52249 Eschweiler

KREISEL Version 7.1.9


